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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Dynamisches Funkgerat-Menusystem 

(57) Ein Funkgerat-Menusystem enthaft einen Speicher, in denn 
Menuelemente gespeichert sind. Mit denn Speicher ist eine 
Steuereinrichtung verbunden. Mit der Steuereinrichtung ist 
eine anwendergesteuerte Eingabeeinrichtung . verbunden, 
nnit der Steuersignaie manuell in die Steuereinrichtung 
eingegeben werden konnen. Ferner ist mit der Steuerein- 
richtung eine Anzeigeeinrichtung verbunden. die Signale von 
der Steuereinrichtung anzeigt. Der Speicher umfaSt ein 
Kurzmenu und ein Langmenu, wobei die Steuereinrichtung 
auf ein vorgegebenes Betatigungsmuster der anwenderge- 
steuerten Eingabeeinrichtung anspricht, um zum Kurzmenu 
Elements des Langmenus hinzuzufugen oder aus dem 
Kurzmenu Elemente zu entfernen. 
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Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiei der 
Funkgerate und insbesondere ein dynamisches Menusy- 
stem fur Funkgerate. 

Da Funkgerate, vor allem Funktelephone, immer 
komplexer werden und zunehmend mehr Merkmale 
aufweisen, ist die Forderung nach einer benutzerfreund- 
lichen Schnittstelle immer starker geworden. Eine der- 
artige Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine ist 
in Form eines Menusystems entwickeh worden. Menu- 
systeme enthalten eine Anzeige und Steuertasten. Die 
Anzeige zeigt unter der Fuhrung der Steuertasten nach- 
einander die fur den Benutzer zur Verfiigung stehenden 
Merkmale an. Ein Vorteil dieser Menusysteme besteht 
darin, daB sie fur den Anwender ein Mittel darstellen, 
durch die Merkmale des Telephons zu "rollen". 

Obwohl Menusysteme von Anwendem einfach ver- 
wendet werden konnen, besitzen sie einige Nachteile. 
Falls das System ein einziges Menu besitzt, kann dieses 
Menii lang imd schwierig zu bedienen sein, da der An- 
wender durch viele momentan nicht gewiinschte Merk- 
male rollen muB, um das besondere Merkmal zu fmden, 
nach dem er sucht Falls das System ein kurzes und ein 
Langmenu en thai t, kann es fur den Anwender schwierig 
sein, vom Kurzmenu zum Langmenu umzuschalten, 
wenn er das von ihm gesuchte Merkmal im Kurzmenu 
nicht findet 

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
ein dynamisches Funkgerat-Meniisystem zu schaffen, 
das ein Anwender einfacher als herkommiiche Menusy- 
steme verwenden werden kann. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost durch 
ein dynamisches Funkgerat-Menusystem, das die im An- 
spruch 1 angegebenen Merkmale besitzt. Die abhangi- 
gen Anspruche sind auf bevorzugte Ausfuhrungsformen 
der vorliegenden Erfindung gerichtet 

Weitere Aufgaben, Merkmale und Vorteile der Erfin- 
dung werden deutlich beim Lesen der folgenden Be- 
schreibung bevorzugter Ausfuhrungsformen, die auf die 
beigefiigten Zeichnungen Bezug nimmt; es zeigen: 

Fig. 1 eine perspektivische Vorderansicht eines Funk- 
teiephons gemaB einer Ausfiihrungsform der Erfindung; 

Fig. 2 ein Blockschaitbild einer Menusystem-Schal- 
tung far das Funktelephon von Fig. 1 ; 

Fig. 3 A, 3B ein Diagramm zur Erlauterung der Merk- 
male im Menu des Funktelephons von Fig. 1 ; 

Fig. 4 ein FluBdiagramm zur Erlauterung der Funk- 
tionsweise der eine Speicherkarte lesenden Steuerein- 
richtung; 

Fig. 5—12 FluBdiagramme zur Erlauterung der Funk- 
tionsweise des Menusystems; und 

Fig. 13 eine perspektivische Vorderansicht des Funk; 
telephons gemaB einer weiteren Ausfiihrungsform der 
Erfindung. 

Ein Funktelephon-Meniisystem enthalt einen Spei- 
chei*, in dem Menuelemente gespeichert sind. Mit dem 
Speicher ist eine Steuereinrichtung verbunden. Ein an- 
wendergesteuerter Eingang ist mit der Steuereinrich- 
tung in der Weise verbunden, daB in die Steuereinrich- 
tung Eingangssignale manuell eingegeben werden kon- 
nen. Mit der Steuereinrichtung ist femer eine Anzeige 
verbunden, die die Signale an die Steuereinrichtung an- 
zeigt. Der Speicher weist ein Kurzmenu und ein Lang- 
menii auf, wobei die Steuereinrichtung auf ein vorgege- 
benes Betatigungsmuster des anwendergesteuerten 
Eingangs anspricht, um die Elemente vom Langmenu in 
das Kurzmenu zu verschieben. 



Zunachst wird darauf hingewie'sen, daB, obwohl die 
Erfindung anhand eines Funktelephons 100 erlautert 
wird, das Meniisystem auf andere Funkgerate wie etwa 
Sprechanlagen. Anrufmelder und dergleichen anwend- 
5 bar ist. AuBerdem bezieht sich das hier beschriebene 
Funktelephon sowohl auf tragbare Telephone als auch 
auf Zelltelephone. Der Fachmann erkennt auch, daB die 
Erfindung vorteilhaft auf uber Leitungen verbundene 
Telephone anwendbar ist. Folglich bezieht sich der Aus- 

10 druck "Gerat" auf samtliche derartige Anordnungen und 
deren Aquivalente. 

Ein Funktelephon 100 (Fig. 1) enthalt einen Korper 
102, in dem eine elekironische Schaltung 104 (Fig. 2), ein 
Tastenblock oder eine Tastatur 106 sowie eine Anzeige 

15 108 untergebracht sind. Die Tastatur enthalt eine Wahl- 
oder "OK"-Taste 110. Der Tastenblock enthalt auBer- 
dem eine Telephonbuch-Unterbrechungstaste 112, eine 
Nachrichten-Unterbrechungstaste 114, eine Menu-Un- 
terbrechungstaste 116 und eine Loschtaste 118. Das 

20 Funktelephon ist so beschaffen. daB es mit einer Karte 
119 arbeitet, die eine Speicherkarte oder eine SIM-Kar- 
te sein kann. 

Die Tastatur 106 ist mit einer Steuereinrichtung 220 
(Fig. 2) uber einen Datenbus 222 verbunden. Die 

25 Steuereinrichtung kann in Form eines geeigneten im 
Handel erhaldichen Mikroprozessors wie etwa des Mi- 
kroprozessors MC 68332 von Motorola verwirklicht 
sein. Die Steuereinrichtung 220 ist mit der Anzeige 108 
uber einen Datenbus 224 verbunden. Die Steuereinrich- 

30 tung 220 ist ferner uber einen bidirektionalen Datenbus 
230 mit einem Speicher 232 verbunden. Der Speicher 
232 ist ein dynamischer Speicher, der Elemente von 
Kurz- und Langmenus speichert. Das Menii wird unter 
Verwendung eines geeigneten Speichers wie etwa eines 

35 im Handel erhaltlichen EEPROM implementiert Ein 
Kartenleser 221 ist mit der Steuereinrichtung 220 uber 
einen Datenbus 236 verbunden. Der Kartenleser 221 
(Fig. 2) zum Lesen der Karte 119 ist mit der Steuerein- 
richtung verbunden und kann durch jeden geeigneten 

40 Kartenleser implementiert sein. 

Im Betrieb spricht die Steuereinrichtung 220 auf Ein- 
gangssignale von der Tastatur 106 an, um selektiv die im 
Speicher 232 gespeicherte Menuinformation, die auf ei- 
ner Anzeige 108 angezeigt wird, zu steuern. Ein Infor- 

45 mationskatalog oder Elementkatalog, welcher auf der 
Anzeige 108 sequentiell angezeigt wird, ist in Fig. 3 ge- 
zeigt Da die Anzeige klein ist, wird in einem Zeitpunkt 
nur ein Element angezeigt Die Reihenfolge der Elemen- 
te im Meniisystem ist fest, so dafi kein im Katalog gefun- 

50 denes Element vom Anwender voUstandig aus dem Ka- 
talog entfemt werden kann. Es wird jedoch angestrebt, 
daB der Benutzer einen gewissen EinfluB auf die Aus- 
wahl der Reihenfolge der Meniimerkmale hat und daB 
ein Verfahren geschaffen wird, um die Merkmale des 

55 Menusystems zu verandem. Zum Beispiel konnie eine 
Speicherkarte 119 (Fig. 1) dazu verwendet werden, das 
Meniisystem zu verandem. 

In Fig. 3 ist ein Verzeichnis gezeigt Dieses Verzeich- 
nis besitzt die folgenden sieben Zweige: 



60 



65 



1 . anrufbezogene Merkmale; 

2. Telephoneinstellungen; 

3. Nachrichten; 

4. Telephonbuch; 

5. Netzwahl; 

6. Gebuhrenzahler; und 

7. zusatzliche Einstellungen. 
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In der gezeigten Ausfuhrungsform wird auf den 
Nachrichten- und auf den Telephonbuch-Zweig nur bei 
Verwendung von hierfiir vprgesehenen Unterbre- 
chungstasten 114 bzw. 112 auf dem Tastenblock 106 
zugegriffen. Diese Zweige sind nicht iiber die Meniitaste 
116 zuganglich. Die Meniitaste 116 wird dazu verwen- 
det, auf die anderen Zweige zuzugreifen. Der Zweig fur 
zusatzliche Einstellungen isi jedoch nur zuganglich. falls 
das Funktelephon mit einem Autotelephon verbunden 
ist Dieser Zweig wird daher nicht angezeigt, falls das 
Funktelephon nicht mit einem Autozubehor verbunden 
ist Daher rollt das RoUmenu auf der obersten Ebene 
zwischen den anrufbezogenen Merkmalen, den Tele- 
phoneinstellungen, der Netzwahl und den Gebuhren- 
zahlenL 

Innerhalb jedes Zweigs besitzt das Menu mehrere 
Zweige. Die Elemente der hochsten Ebene in jedem 
Zweig sind Oberschriften. Beispielsweise enthalten die 
anrufbezogenen Merkmale die folgenden Oberschrif- 
ten: die letzten zehn Anrufe; Sperren der eigenen Tele- 
phonnummer; Anrufumleitung; Anklopfen; Anrufsper- 
re; und Anrufbeschrankungen. 

Unter jeder Oberschrift gibt es entweder eine Unter- 
uberschrift oder eine AuswahL Unter der Oberschrift 
"die letzten zehn Anrufe" kann der Anrufer die zehn 
letzten abgehenden Anrufe oder die zehn letzten ange- 
kommenen Anrufe wahlen. Dies sind Auswahlmdglich- 
keiten. Die Oberschrift "Anrufumleitung" enthalt die fol- 
genden Unteriiberschriften: Umleiten, wenn nicht er- 
reichbar, oder detailliertes Umleiten. Die Anrufumlei- 
tungs-Oberschrift enthalt auBerdem die Wahlmoglich- 
keit "Aufheben jegiicher Umleitung". 

Unter den Unteruberschriften kann es Unter-Unter- 
iiberschriften und Auswahlmoglichkeiten geben. Somit 
gibt es unter der Unteriiberschrift "Umleiten von 
Sprachanrufen" die folgenden Unter-Unteriiberschrif- 
ten: Umleiten samtlicher Sprachanrufe. falls belegt; falls 
keine Antwort; und falls nicht erreichbar. Unter diesen 
Unter-Unteruberschriften gibt es Auswahlmoglichkei- 
ten. Somit enthalt das Menii die folgenden Elemente: 
Verzweigungen, Oberschriften, Unteruberschriften, Un- 
ter-Unteruberschriften und Auswahlmoglichkeiten, 
Auswahlmoglichkeiten konnen sich unter Oberschrif- 
ten, Unteriiberschriften oder Unter-Unteriiberschriften 
befinden. AuBerdem kann die Schaffung weiterer Ebe- 
nen in Betracht gezdgen werden. 

Jeder der iiber die Menutaste 116 zuganglichen Zwei- 
ge enthalt ein Kurzmenii und ein Langmenii. Diese Me- 
nus sind insofern dynamisch, als der Anwender wahlwei- 
se zum Kurzmenii Elemente hinzufiigen und vom Kurz- 
menii Elemente entfemen kann, wie im folgenden ge- 
nauer beschrieben wird. Die Oberschriften "detaillierte 
Anrufumleitung", "Anrufbeschrankungen" "Sprach- 
wahr, "GruBanderung", "Batteriesparmodus" "Tasten- 
biock-Tonwahl" "Telephonzustand". "Netzsuche", "Ge- 
biihrenzahlerformat-Einstellung", "Anrufgebuhr-Ein- 
stellung" und "Batterielebensdauer-Aiizeige" und die 
darin enthaltenen Elemente sind nur im voUstandigen 
Menii, wie es von der Fabrik ausgeliefert wird, zu sehen. 
Die anderen Elemente in Fig. 3 sind somit Standard- 
Kurzmenuelemente in den von der Fabrik ausgegebe- 
nen Funktelephonen. Weiterhin wird angestrebt. daB 
die Reihenfolge der Zweige wie Fig. 3 gezeigt unveran- 
derlich ist, so daB das Menu stets in der gezeigten Rei- 
henfolge durch die Elemente rollt Diese Elemente, die 
nur im Langmenii vorhanden sind. werden ubergangen, 
so daB sie im Kurzmeniimodus nicht sichtbar sind, 

Es wird angestrebt, daB das Verzeichnis in Verbin- 
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dung mit der Karte 119. (Fig. 1) dynamisch ist Das heiBt, 
fails die Karte 119 dem Anwender gewisse Optionen 
nicht edaubt, etwa die Sicherung bevorzugter Netze, 
Oder eine SIM-Karten-PIN erfordert, werden diese Op- 
5 tionen automatisch entferiit Dies geschieht, wenn die 
SIM- oder Speicherkarte in das Funktelephon einge- 
schoben wird Im Betrieb steht die Steuereinrichtung 

220 (Fig. 2) mit der SIM-Karte iiber den Kartenleser 

221 in Verbindung. Die Steuereinrichtung bestimmi die 
10 von der SIM-Karte geforderten Beschrankungen, wie in 

den Blocken 400 und 401 (Fig. 4) angegeben ist Wenn 
irgendwelche Beschrankungen vorhanden sind, werden 
die Elemente oder Auswahlmoglichkeiten, die die SIM- 
Karte nicht zulaBt, aus dem Menii entfernt, wie im Block 

15 402 gezeigt ist Dadurch wird die Anzahl der Elemente 
im Verzeichnis begrenzt, so daB die Verwendung einfa- 
cher wird, auBerdem werden funktionslose Elemente 
entfernt, die andemfalls beim Anwender eine Enttau- 
schung hervorrufen wiirden, wenn er sie zu verwenden 

20 versucht 

Im folgenden wird die Funktionsweise des Meniisy- 
stems beschrieben. Wenn die Meniitaste 116 betatigt 
wird, tritt das System in den Meniimodus ein. Im Menii- 
modus bestimmt die Steuereim-ichtung 220, ob die Me- 

25 niitaste 116 Janger als eine vorgegebene oder Schwel- 
len-Zeitperiode Tl gehalten wird, wie im Entschei- 
dungsblock 501 gezeigt ist (Fig. 5) . Die Zeit Tl kann 
beispielsweise zwei Sekunden betragen. Wenn die Me- 
niitaste 116 langer als diese Zeitperiode Tl gehalten 

30 wird, tritt die Steuereinrichtung 220 in den in Verbin- 
dung mit den Fig. 8 bis 11 beschriebenen Langmenu- 
Modus ein. wie im Block 503 gezeigt ist Falls jedoch die 
Meniitaste kiirzer als die Zeit Tl gehalten wird, bleibt 
das Menii im Kurzmenii-Modus, so daB die Steuerein- 

35 richtung 220 nach Verstreichen der Zeitperiode Tl den 
ersten Zweig ("anrufbezogene Merkmale") anzeigt, wie 
im Block 505 gezeigt ist Wenn der Zweig angezeigt 
wird, stellt die Steuereinrichtung 220 fest, ob die OK-Ta- 
ste 110 betatigt wird, wie im Entscheidungsblock 507 

40 gezeigt ist Falls die OK-Taste oder Wahltaste 110 beta- 
tigt wird, geht die Steuereinrichtung zum Punkt A, um 
die nachste Menuiiberschrift anzuzeigen, die durch den 
Block 521 gezeigt ist Wenn-im Entscheidungsblock 507 
festgestellt wird, daB die OK-Taste 110 nicht betatigt 

45 wird, stellt die Steuereinrichtung im Entscheidungs- 
block 509 fest, ob die Meniitaste betatigt wird. Wenn im 
Block 509 festgestellt wird, daB die Meniitaste nicht be- 
tatigt wird, stellt die Steuereinrichtung im Entschei- 
dungsblock 511 fest, ob die Loschtaste betatigt wird. 

50 Falls festgestellt wird, daB die Loschtaste nicht betatigt 
wird, kehrt die Steuereinrichtung zum Entscheidungs- 
block 507 zuruck und wartet auf die Betatigung der 
OK-Taste, die Betatigung der Menutaste oder die Beta- 
tigung der Loschtaste. Wenn im Entscheidungsblock 

55 511 festgestellt wird, daB die Loschtaste betatigt worden 
ist, verlaBt die Steuereinrichtung den Meniimodus. Falls 
jedoch die Menutaste betatigt wurde, was im Entschei- 
dungsblock 509 festgestellt wird, zeigt die Steuerein- 
richtung den nachsten Kurzmenii-Zweig an, wie im 

60 Block 513 gezeigt ist 

Bei angezeigtem Meniizweig stellt die Steuereinrich- 
tung 220 im Entscheidungsblock 515 fest, ob die Wahlta- 
ste betatigt worden ist Falls die OK-Taste nicht betatigt 
worden ist, stellt die Steuereinrichtung 220 im Entschei- 

65 dungsblock 517 fest ob die Meniitaste 1 16 betatigt wor- 
den ist Falls die Menutaste 116 betatigrt wird, zeigt die 
Steuereinrichtung wie im Block 513 gezeigt den nach- 
sten Menuzweig an. Falls die Menutaste 116 nicht beta- 
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tigt worden isi, stelh die Steuereinrichtung 220 im Ent- 
scheidungsbIock519 fest, ob die Loschtaste 118 betatigt 
worden isL- Falls die Loschtaste 118 nicht betatigt wor- 
den ist, kehrt die Steuereinrichtung 220 zum Punkt E, 
Block 515, zuruck und wartet auf die Betatigung der 
OK^Taste 110, der Menutaste 116 oder der Loschtaste 
118. Wenn die Steuereinrichtung im Block 519 feststellt, 
da6 die Loschtaste 118 betatigt worden ist, verlaflt sie 
das Menu. 

Wenn im Entscheidungsblock 515 bestimmt worden 
ist, daB die OK-Taste 1 10 betatigt worden ist, verlaBt die 
Steuereinrichtung 226 die Meniizweig-Ebene und tritt 
in die Ebene der Kurzmenii-Oberschriften ein. Die 
Steuereinrichtung tritt in den Zweig ein, der auf der 
Anzeige 108 in dem Zeitpunkt angezeigt wurde, in dem 
die OK-Taste betatigt wurde, wie im Block 521 ange- 
zeigt wird Bei angezeigter Kurzmenu-Oberschrift stellt 
die Steuereinrichtung 220 fest, ob die OK-Taste 1 10 im 
Entscheidungsblock 523 betatigt wurde. Falls die OK- 
Taste 110 nicht betatigt wurde, stellt die Steuereinrich- 
tung 220 im Entscheidungsblock 525 fest, ob die Menu- 
taste 116 betatigt wurde. Falls die Menutaste 116 beta- 
tigt wurde. bewegt sich die Steuereinrichtung 220 zur 
nachsten Kurzmenii-Uberschrift und iiberspringt samt- 
liche Langmenu-Elemente. Falls im Entscheidungsblock 
525 festgesteilt wird, daB die Menutaste 116 nicht beta- 
tigt wird, stellt die Steuereinrichtung 220 im Entschei- 
dungsblock 525 fest, ob die Loschtaste 118 betatigt wird 
Falls die Loschtaste nicht betatigt wird, kehrt die 
Steuereinpichtung 220 zum Punkt G zuruck und wartet 
auf die Betatigung der OK-Taste (Entscheidungsblock 
523), der Menutaste oder der Loschtaste. Die Steuerein- 
richtung 220 wartet daher vor jeder weiteren Aktion auf 
die Betatigung der OK-Taste, der Menutaste oder der 
Loschtaste. 

Wenn im Entscheidungsblock 527 festgestelh wird, 
daB die Loschtaste 118 betatigt wird, stellt die Steuer- 
einrichtung 220 fest, ob die Loschtaste langer als eine 
vorgegebene oder Schwellen-Zeitperiode T3 gehalten 
wurde. Wenn die Loschtaste 118 langer als die Zeitperi- 
ode T3 gehalten wurde, verlaBt die Steuereinrichtung 
220 das Menuprogramm. Das Halten der Loschtaste 
langer als die Zeitperiode T3 stellt daher ein Mittel zum 
schnellen Verlassen des Meniiprogramms dar. Wenn je- 
doch die Loschtaste 118 kurzer als die Zeitpieriode T3 
betatigt wurde, rollt die Steuereinrichtung 220 um eine 
Ebene nach oben zum Punkt F und zeigt den nachsten 
Menuzweig an. Daher kann die Loschtaste J 18 dazu 
verwendet werden, um eine Ebene hochzusteigen (z. B. 
von den Kurzmenii-Oberschriften zum Kurzmenu^ 
Zweig). Fur die Zeitperiode T3 ist ein Wert von unge- 
fahr drei Sekunden gewahit 

Falls im Entscheidungsblock 523 festgesteilt wird, daB 
die OK-Taste betatigt wurde, stellt die Steuereinrich- 
tung 220 fest, ob die OK-Taste fur eine Zeitperiode 
gehalten wurde, die langer als eine vorgegebene oder 
Schwellen-Zeitperiode T2 ist, wie im Entscheidungs- 
block 531 gezeigt ist Falls die OK-Taste fur eine Zeitpe- 
riode gehalten wurde, die langer als T2 ist, entfemt die 
Steuereinrichtung 220 die angezeigte Oberschrift aus 
dem Kurzmenii, so daB das Element nur vom Langmenii 
aus gesehen werden kann, wie im Entscheidungsblock 
533 gezeigt ist Dadurch konnen Elemente aus dem 
Kurzmenii einfach unter Verwendung der OK-Taste 
vom Kurzmenu zum Langmenii verschoben werden. 
Das Progranim zeigt dann die nachste Kurzmenii-Ober- 
schrift Falls .die OK-Taste nicht fur eine Zeitperiode 
langer als T2 gehalten wurde, was im Entscheidungs- 
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block 531 festgesteilt wird. bestiifimt die Steuereinrich- 
tung 220, ob die nachste Ebene eine Unteruberschrifi 
Oder eine Auswahl ist Falls die nachste Ebene eine Un- 
teriiberschrift ist geht die Steuereinrichtung 220 zum 
5 Punkt C Falls jedoch die nachste Menuebene eine Aus- 
wahl ist geht die Steuereinrichtung 220 zum Punkt D. 

Falls die nachste Ebene eine Unteriiberschrift ist 
(Punkt C in Fig. 6), zeigt die Steuereinrichtung 220 die 
nachste Kurzmenii-Oberschrift auf der Anzeige 108 an, 
10 wie im Block 600 (Hg. 6) gezeigt ist Wenn die Unter- 
uberschrift angezeigt wird, stellt die Steuereinrichtung 
im Entscheidungsblock 601 fest ob die OK-Taste beta- 
tigt wird Falls die OK-Taste nicht betatigt wird, stellt 
die Steuereinrichtung im Entscheidungsblock 603 fest 
15 ob die Meniitaste 116 betatigt wird. Falls die Meniitaste 
^ betatigt wird, zeigt die Steuereinrichtung 220 die nach- 
ste Kurzmenu-Oberschrift wie durch den Block 600 an- 
gezeigt ist Die Menutaste wird somit zum RoUen durch 
die Unteruberschriften verwendet Falls die Menutaste 
20 nicht betatigt wird, stellt die Steuereinrichtung 220 fest 
ob die Loschtaste betatigt wird, wie durch den Entschei- 
dungsblock 605 gezeigt ist Falls die Loschtaste nicht 
betatigt wird, kehrt die Steuereinrichtung 220 zum 
Punkt H zuriick und wartet auf die Betatigung der OK- 
25 Taste, der Menutaste oder der Loschtaste. Falls die 
Loschtaste betatigt wird, was im Entscheidungsblock 
605 festgesteilt wird, bestimmt die Steuereinrichtung 
220 im Entscheidimgsblock 607 fest ob die Loschtaste 
langer als die Zeitperiode T3 gehalten wird. Falls die 
30 Steuereinrichtung im Entscheidungsblock 607 feststellt 
daB die Loschtaste fur eine Zeitperiode, die langer als 
T3 ist gehalten wird, geht sie zum Punkt B, in dem die 
Meniitasten-Routine oder der Meniitasten-Modus en- 
det Falls jedoch die Loschtaste kiirzer als die Zeitperi- 

35 ode T3 gehalten wird, rolh die Steuereinrichtung 220 um 
eine Ebene zur Zweigebene nach oben und kehrt zum 
Punkt A zuriick, in dem sie den nachsten Kurzmenu- 
Zweig angibt Dadurch kann der Anwender unter Ver- 
wendung der Loschtaste 118 die Unteriiberschrift-Ebe- 

40 ne verlassen und zu einer hoheren Ebene rollen. 

Wenn die Steuereinrichtung 220 im Entscheidungs- 
block 601 feststellt daB die OK-Taste betatigt wurde, 
stellt sie im Entscheidungsblock 609 fest, ob die OK-Ta- 
ste langer als die Zeitperiode T2 gehahen wird. Wenn 
45 die OK-Taste langer als die Zeitperiode T2 gehalten 
^ wird, verschiebt die Steuereinrichtung 220 die angezeig- 
te Unteriiberschrift in das Langmenu, wie im Block 611 
angezeigt ist Dann zeigt die Steuereinrichtung 220 im 
Block 600 die nachste Menu- Unteriiberschrift an. Wenn 
50 im Entscheidungsblock 609 festgesteilt wird, dafi die 
OK-Taste kurzer als die Zeitperiode T2 gehalten wurde, 
stellt die Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 
613 fest, ob die nachstniedrigere Ebene der wahrend der 
Betatigung der OK-Taste angezeigten Oberschrift eine 
55 Unter-Unteriiberschrift oder eine Auswahl ist 

Wenn die nachstniedrigere Ebene eine Auswahl ist 
steuert die Steuereinrichtung 220 die Anzeige 108 in der 
Weise, daB die vorhandene Meniiauswahl angezeigt 
wird, wie im Block 615 angegeben ist Dann wartet die 
60 Steuereinrichtung im Entscheidungsblock 617 auf die 
Betatigung der Menutaste 116, im Block 619 auf die 
Betatigung der OK-Taste oder im Entscheidungsblock 
621 auf die Betatigung der Loschtaste 118. Wenn weder 
die OK-Taste noch die Meniitaste noch die Loschtaste 
65 betatigt werden, setzt die Steuereinrichtung 220 die An- 
zeige der vorhandenen Meniiauswahl fort 

Wenn zunachst die Loschtaste betatigt wird. was im 
Entscheidungsblock 621 festgesteilt wird, stelh die 
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Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 623 fest, 
ob die Loschtaste fiir eine Zeitperiode langer als T3 
gehalten wird. Wenn die Loschtaste fiir eine Zeitperiode 
langer als T3 gehalten wird, verlaBt die Steuereinrich- 
tung 220 die Meniiroutine. Falls jedoch die Loschtaste 
fur eine Zeitperiode kiirzer als T3 gehalten wird, kehrt 
die Steuereinrichtung 220 bei A (Fig. 5) zur nachsthohe- 
ren Ebene zuriick und zeigt die nachste Zweiguber- 
schrift an. Dadurch kann der Anwender zu einer hohe- 
ren Ebene zuriickkehren. 

Fall die OK-Taste die erste betatigte Taste ist, was im 
Entscheidungsblock 619 festgestellt wird, stellt die 
Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 620 fest, 
ob die OK-Taste fiir eine Zeitperiode langer als T2 ge- 
halten wird Wenn sie langer als die Zeitperiode T2 ge- 
halten wird, entfernt die Steuereinrichtung die auf der 
Anzeige 108 angezeigte Auswahl aus dem Kurzmenii, so 
daB sie im Kurzmenu nicht langer sichtbar ist, wie im 
Block 622 gezeigt ist Falls die OK-Taste fiir eine Zeitpe- 
riode gehalten wird, das kurzer oder gleich der Zeitperi- 
ode T2 ist, wahlt die Steuereinrichtung 220 die auf der 
Anzeige 108 angezeigte Auswahl, wie im Block 625 ge- 
zeigt ist Nach der Wahl der Auswahl im Block 625 stellt 
die Steuereinrichtung 220 fest, ob die Auswahl eine Zu- 



10 



15 



20 



jedoch die Loschtaste'-kiirzer als die Zeitperiode T3 ge- 
halten wird, rollt die Steuereinrichtung 220 eine Ebene 
weiter nach oben zum Punkt A und zeigt die nachste 
Kurzmenii-Oberschrift an. Dadurch kann der Anwen- 
der unter Verwendung der Loschtaste die Unteruber- 
schrift-Ebene verlassen und sich zu einer hoheren Ebe- 
ne bewegen. 

Falls die Steuereinrichtung 220 im Entscheidungs- 
block 701 feststellt, daB die OK-Taste betatigt wurde, 
stellt sie im Entscheidungsblock 709 fest ob die OK-Ta- 
ste langer als die Zeitperiode T2 gehalten wird. Falls die 
OK-Taste langer als die Zeitperiode T2 gehalten wird, 
verschiebt die Steuereinrichtung 220 die Unteriiber- 
schrift in das Langmenii, wie im Block 711 angezeigt ist 
Dann zeigt die Steuereinrichtung 220 im Block 700 die 
nachste Menu-Unter-Unteriiberschrift Falls im Ent- 
scheidungsblock 709 festgestellt wird, daB die OK-Taste 
kiirzer als die Zeitperiode T2 gehalten wird, stellt die 
Steuereinrichtung 220 fest ob die nachstniedrigere Ebe- 
ne der wahrend der Betatigung der OK-Taste angezeig- 
ten Oberschrift eine Unter-Unteriiberschrift oder eine 
Auswahl ist, wie im Entscheidungsblock 713 gezeigt ist 

Falls die nachste' Ebene eine Auswahl ist steuert die 
Steuereinrichtung 220 die Anzeige 108 in der Weise, daB 



standsanderung erfordert oder ob die Steuereinrichtung 25 die vorhandene Meniiauswahl angezeigt wird, wie im 



eine besondere Operation oder Funktion ausfiihren soil 
Falls die Auswahl eine Zustandsandening erfordert, an- 
dert die Steuereinrichtung 220 den Zustand, wie im 
Block 639 gezeigt ist und kehrt zur nachsten Unter- 
uberschrift zunick. Falls die Auswahl eine Operation ist 
fiihrt die Steuereinrichtung 220 die Operation aus, wie 
im Block 641 angezeigt ist woraufhin die Meniiroutine 
endet 

Fails im Entscheidungsblock 617 festgestellt wurde. 
daB die Menutaste betatigt wurde, rollt die Steuerein- 
richtung 220 zur nachsten Kurzmenii-Auswahl, wie im 
Block 627 gezeigt ist Dann wartet die Steuereinrich- 
tung 220 in den Entscheidungsblocken 617, 619 und 621 
auf die Betatigung der nachsten Taste. 

Falls die nachste Ebene eine Unter-.Unteruberschrift 
ist (J in Fig. 7), zeigt die Steuereinrichtung 220 auf der 
Anzeige 108 die nachste Kurzmenii-Unter-Unteruber- 
schrift an, wie im Block 700 angegeben ist (Fig. 7). Wenn 
die nachste Unter-Unteriiberschrift angezeigt wird, 
stellt die Steuereinrichtung im Entscheidungsblock 701 
fest ob die OK-Taste betatigt wird. Falls die OK-Taste 
nicht betatigt wird, stellt die Steuereinrichtung im Ent- 
scheidungsblock 703 fest ob die Menutaste 116 betatigt 
wird. Falls die Menutaste betatigt wird, zeigt die Steuer- 
einrichtung 220 die nachste Kurzmenii-Unter-Unter- 
uberschrift wie im Block 700 gezeigt ist Die Meniitaste 
wird daher dazu verwendet durch die Unter-Unter- 
uberschriften zu rollen. 

Falls die Meniitaste 116 nicht betatigt wird, was im 
Block 703 festgestellt wird, stellt die Steuereinrichtung 
220 im Entscheidungsblock 705 fest ob die Loschtaste 
betatigt wird Falls die Loschtaste nicht betatigt wird, 
kehrt die Steuereinrichtung 220 zum Punkt H2 zuriick 
und wartet auf die Betatigung der OK-Taste. der Menu- 
taste oder der Loschtaste. Falls die Loschtaste betatigt 
wird, was im Entscheidungsblock 705 festgestellt wird, 
stellt die Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 
707 fest ob die Loschtaste langer als die Zeitperiode T3 
gehalten wird. Falls die Steuereinrichtung 220 im Ent- 
scheidungsblock 707 feststellt daB die Loschtaste fur 
eine Zeitperiode langer als T3 gehalten wird, geht die 
Steuereinrichtung 220 zum Punkt B. wo die Meniita- - 
sten-Routine oder der Menutasten-Modus endet Falls 
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Block 715 angegeben ist Dann wartet die Steuereinrich- 
tung im Entscheidungsblock 717 auf die Betatigung der 
Menutaste 116, im Block 719 auf die Betatigung der 
OK-Taste oder im Entscheidungsblock 721 auf die Beta- 
tigung der Loschtaste. Falls weder die OK-Taste noch 
die Menutaste noch die Loschtaste betatigt werden, 
setzt die Steuereinrichtung 220 die Anzeige der vorhan- 
denen Meniiauswahl fort 

Falls als erstes die Loschtaste betatigt wird, was im 
Entscheidungsblock 721 festgestellt wird, stellt die 
Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 723 fest 
ob die Loschtaste langer als die Zeitperiode T3 gehalten 
wird. Falls die Loschtaste als erste betatigt wird, was im 
Entscheidungsblock 721 festgestellt wird, stellt die 
Steuereinrichtting 220 im Entscheidungsblock 723 fest 
ob die Loschtaste langer als die Zeitperiode T3 gehalten 
wird. Falls die Loschtaste fiir eine Zeitperiode langer als 
T3 gehalten wird, verlaBt die Steuereinrichtung 220 die 
Meniiroutine. Falls jedoch die Loschtaste fiir eine Zeit- 
periode kurzer als T3 gehalten wird, kehrt die Steuer- 
einrichtung 220 zur nachsthoheren Ebene im Punkt C 
(Fig. 6) zuriick und zeigt die nachste Unteruberschrift 
an. Dadurch kann der Anwender zu einer hoheren Ebe- 
ne zuriickkehren. 

Falls als erstes die OK-Taste betatigt wird, was im 
Entscheidungsblock 719 festgestellt wird, stellt die 
Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 720 fest 
ob die OK-Taste fur eine Zeitperiode langer als T2 ge- 
halten wurde. Falls sie fiir eine Zeitperiode langer als T2 
gehalten wurde, verschiebt die Steuereinrichtung die 
auf der Anzeige 108 angezeigte Auswahl in das Lang- 
menu, so daB sie nicht mehr langer im Kurzmenii ange- 
zeigt wird, wie im Block 722 angegeben ist Fails die 
OK-Taste fur eine Zeitperiode kleiner oder gleich der 
Zeitperiode T2 gehalten wird, wahlt die Steuereinrich- 
tung die auf der Anzeige 108 angezeigte Auswahl, wie 
im Block 725 angegeben ist Nach der Wahl einer Aus- 
wahl im Block 725 stellt die Steuereinrichtung 220 fest 
ob die Auswahl eine Zustandsandening erfordert oder 
ob die Steuereinrichtung eine besondere Operation 
Oder Funktion ausfuhren solL Falls die Auswahl eine 
Zustandsanderung ist andert die Steuereinrichtung 220 
den Zustand, wie im Block 739 gezeigt ist und kehrt zur 
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Anzeige der nachsten Unter-Unteruberschrift zuruck. 
Falls die Auswahl eine Operation ist, fuhrt die Steuer- 
einrichtung 220 die Operation aus. wie Block 741 ge- 
zeigt ist, woraufhin die Menuroutine endet 

Falls im Entscheidungsblock 717 festgestellt wird, daB 5 
die Menutaste betatigt worden ist, bewegt sich die 
Steuereinrichtung 220 zur nachsten Kurzmenu-Aus- 
wahl, wie im Block 727 gezeigt ist. Dann wartet die 
Steuereinrichtung 220 in den Entscheidungsblocken 717. 
719 und 721 auf die BetStigung der nachsten Taste. 10 

Falls im Entscheidungsblock 535 festgestellt wird, da8 
die nachste Ebene eine Auswahl ist, steuert die Steuer- 
einrichtung 220 die Anzeige 108 in der Weise, daB im 
Punkt D die vorhandene Menuauswahl angezeigt wird 
(Fig. 8), wie im Block 815 angegeben ist. Dann wartet 
die Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 817 
auf die Betatigung der Menutaste 116, im Block 819 auf 
die Betatigung der OK-Taste oder im Entscheidungs- 
block 821 auf die Betatigung der Loschtaste. Falls weder 
die OK-Taste noch die Menutaste noch die Loschtaste 
betatigt werden. setzt die Steuereinrichtung 220 die An- 
zeige der vorhandenen Menuauswahl fort 

Falls als erstes die Loschtaste betatigt wird, was im 
Entscheidungsblock 821 festgestellt wird, stellt die 
Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 823 fest, 
ob die Loschtaste fiir eine Zeitperiode langer als T3 
gehalten wird. Falls die Loschtaste fiir eine Zeitperiode 
langer als T3 gehalten wird, verlaBt die Steuereinrich- 
tung 220 die Menuroutine. Falls jedoch die Loschtaste 
fur eine Zeitperiode kiirzer als T3 gehalten wird. kehrt 
die Steuereinrichtung 220 zur nachsthoheren Ebene im 
Punkt A (Fig. 5) zuruck und zeigt die nachste Ober- 
schrift an. Dadurch kann der Anwender zu einer hohe- 
ren Ebene zuruckkehren. 

Falls die OK-Taste die als erste betatigte Taste ist, 
was im Entscheidungsblock 819 festgestellt wird, stellt 
die Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 820 
fest, ob die OK Taste fiir eine Zeitperiode langer als T2 
gehahen wird. Falls die OK-Taste fiir eine Zeitperiode 
langer als T2 gehalten wird, verschiebt die Steuerein- 
richtung die auf der Anzeige 108 angezeigte Auswahl in 
das Langmenii, so daB sie sich nicht mehr langer im 
Kurzmenii befmdet, wie im Block 822 angegeben ist 
Falls die Taste fiir eine Zeitperiode kleiner oder gleich 
T2 gehalten wird, was im Entscheidungsblock 820 fest- 
gestellt wird, wahlt die Steuereinrichtung die auf der 
Anzeige 108 angezeigte Auswahl, wie im Block 825 ge- 
zeigt ist Nach der Wahl einer Auswahl im Block 825 
stellt die Steuereinrichtung 220 fest, ob die Auswahl eine 
Zustandsanderung erfordert oder ob die Steuereinrich- 
tung eine besondere Operation oder Funktion ausfuh- 
ren soli. Falls die Auswahl eine Operation ist, die eine 
Zustandsanderung erfordert, andert die Steuereinrich- 
tung 220 den Zustand, wie im Block 839 angegeben ist, 
und kehrt zur Anzeige der nachsten Unteriiberschrift 
zuruck. Falls die Auswahl eine Operation ist, fiihrt die 
Steuereinrichtung 220 die Operation aus, wie im Block 
841 angegeben ist, woraufhin die Menuroutine beendet 
ist 

Falls im Entscheidungsblock 817 festgestellt wird, daB 
die Menutaste betatigt worden ist, bewegt sich die 
Steuereinrichtung 220 zur nachsten Kurzmenu-Aus- 
wahl, wie im Block 827 angegeben ist Dann wartet die 
Steuereinrichtung 220 in den Entscheidungsblocken 817, 
819 und 821 auf die Betatigung der nachsten Taste. 

Falls im Entscheidungsblock 501 festgestellt wird, daB 
die Menutaste fur eine Zeitperiode langer als Tl gehal- 
ten wird, geht die Steuereinrichtung 220 zum Langme- 
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nu, wie in den Fig. 9 bis 12 gezeigt isL Die Steuereinrich- 
tung 220 zeigt nach dem Verstreichen der Zeitperiode 
Tl den ersten Zweig ("anrufbezogene Merkmale"), wie 
im Block 905 gezeigt ist Wahrend der Zweig angezeigt 
wird, stellt die Steuereinrichtung 220 im Entscheidungs- 
block 907 fest, ob die OK-Taste 110 betatigt wird. Falls 
die OK- Oder Wahltaste 110 betatigt wird, bewegt sich 
die Steuereinrichtung 220 zum Punkt Al, um die nachste 
Langmenu-Oberschrift anzuzeigen, wie durch den 
Block 921 dargestellt ist Falls im Block 907 festgestellt 
wird, daB die OK-Taste nicht betatigt wird, stellt die 
Steuereinrichtung im Entscheidungsblock 909 fest, ob 
die Menutaste betatigt wird Falls im Block 909 festge- 
stellt wird, daB die Menutaste nicht betatigt wird, stellt 
15 die Steuereinrichtung im Entscheidungsblock 911 fest, 
ob die Loschtaste betatigt wird. Falls die Loschtaste 
nicht betatigt wird. kehrt die Steuereinrichtung zum 
Entscheidungsblock 907 zuruck und wartet auf die Beta- 
tigung der OK-Taste, der Menutaste oder der Loschta- 
20 ste. Falls im Entscheidungsblock 911 festgestellt wird, 
daB die Loschtaste betatigt wurde, verlaBt die Steuer- 
einrichtung den Meniimodus. Falls jedoch die Menii ta- 
ste betatigt wurde, was im Entscheidungsblock 909 fest- 
gestellt wird, zeigt die Steuereinrichtung den nachsten 
25 Langmenti-Zweig, wie im Block 913 gezeigt ist 

Wenn der Meniizweig angezeigt wird, stellt die 
Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 915 fest 
ob die OK-Taste betatigt worden ist Falls die OK-Taste 
nicht betatigt worden ist, stellt die Steuereinrichtung 
30 220 im Entscheidungsblock 917 fest ob die Menutaste 
110 betatigt worden ist Falls die Menutaste betatigt 
wird, zeigt die Steuereinrichtung den -nachsten Menii- 
Zweig an, wie im Block 913 gezeigt ist Falls im Block 
917 festgestellt wird, daB die Menutaste nicht betatigt 
35 wird, stellt die Steuereinrichtung 220 im Block 919 fest 
ob die Loschtaste II8 betatigt worden ist Falls die 
Loschtaste nicht betatigt worden ist kehrt die Steuer- 
einrichtung 220 zum Punkt El zuriick. Block 915, und 
wanet auf die Betatigung der OK-Taste 110, der Menu- 
40 taste 116 oder der Loschtaste 118. Falls die Steuerein- 
richtung im Block 919 feststellt .daB die Loschtaste beta- 
tigt worden ist verlaBt die Steuereinrichtung das Menii. 

Falls im Entscheidungsblock 915 festgestellt wurde, 
daB die OK-Taste 110 betatigt worden ist verlaBt die 
45 Steuereinrichtung 220 die Meniizweig-Ebene und tritt 
in die Ebene der Langmenii-Oberschriften ein. Die 
Steuereinrichtung tritt in den Zweig ein, der im Zeit- 
punkt der Betatigung der OK-Taste auf der Anzeige 108 
angezeigt wurde, wie durch den Block 921 angegeben 
50 ist Wenn die Langmenu-Oberschrift angezeigt wird, 
stellt die Steuereinrichtung im Entscheidungsblock 923 
fest ob die OK-Taste 110 betatigt wird. Falls die OK- 
Taste nicht betatigt wird, stellt die Steuereinrichtung im 
Entscheidungsblock 925 fest ob die Menutaste 116 be- 
55 tatigtwird. 

Falls die Menutaste betatigt wird, bewegt sich die 
Steuereinrichtung 220 zur nachsten Langmenu-Ober- 
schrift wobei sie samtliche Langmenu-Elemente iiber- 
springt Falls im Entscheidungsblock 925 festgestellt 
60 wird, daB die Menutaste 116 nicht betatigt wird, stellt 
die Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 927 
fest ob die Loschtaste 118 betatigt wird. Falls die Losch- 
taste 118 nicht betatigt wird, kehrt die Steuereinrich- 
tung 220 zum Punkt Gl zuruck und wartet auf die Beta- 
65 tigung der OK-Taste (Entscheidungsblock 923), der Me- 
nutaste oder der Loschtaste. Soniit wartet die Steuer- 
einrichtung 220 vor jeder weiteren Aktion auf'die Beta- 
tigung der OK-Taste, der Menutaste oder der Loschta- 



DE 195 

11 

stc 

Falls im Entscheidungsblock 927 fesigestellt wird, daB 
die Loschtaste betatigt wird, stellt die Steuereinhchtung 
220 fest, ob die Loschtaste langer als die vorgegebene 
Oder Schwellen-Zeitperiode T3 gehalten wird. Fails die 
Loschtaste langer als T3 gehalten wird, verlaBt die 
Steuereinrichtung 220 das Meniiprogramm. Somit stellt 
das Halten der Loschtaste langer als die Periode T3 ein 
Mittel zum schnellen Verlassen des Menuprogramnis 
dar. Falls jedoch die Loschtaste kurzer als die Zeitperi- 
ode T3 gehalten wird, bewegt sich die Steuereinrichtung 
220 um eine Ebene nach oben zum Punkt Fl, wo der 
nachste Menuzweig angezeigt wird Daher kann die 
Loschtaste dazu verwendet werden, aus den Langmenii- 
Uberschriften um eine Stufe nach oben in die Ebene der 
Meniizweige zu gelangen. Fiir das Intervall T3 wird ein 
Wert von ungefahr drei Sekunden gewahit. 

Falls im Entscheidungsblock 923 festgestellt wird, daB 
die OK-Taste betatigt wurde. stellt die Steuereinrich- 
tung 220 im Entscheidungsblock 925 fest, ob die OK-Ta- 
ste langer als eine vorgegebene oder Schwellen-Zeitpe- 
riode T gehalten wurde. Falls die OK-Taste fur eine 
Zeitperiode langer als T2 gehalten wurde, stellt die 
Steuereinrichtung 220 im Block 932 fest, ob sich das bei 
betatigter OK-Taste auf der Anzeige 108 angezeigte 
Element im Kurzmenii befindet. Falls nicht, verschiebt 
die Steuereinrichtung 220 die angezeigte Oberschrift in 
das Kurzmenu, wie im Entscheidungsblock 933 angege- 
ben ist Dadurch konnen Elemente einfach unter Ver- 
wendung der OK-Taste vom Langmenii zum Kurzmenu 
verschoben werden. Falls sich das Element im Kurzme- 
nii befand, eritfemt die Steiiereinrichtimg das Element 
aus dem Kurzmenii, obwohl es im Langmenii bleibt, wie 
im Block 934 angegeben ist Dadurch konnen im Lang- 
menii-Modus Elemente aus dem Kurzmenii entfemt 
werden. Im jedem Fall steuert die Steuereinrichtung die 
Anzeige 108 in der Weise, daB sie die Langmenii-Ober- 
schrift anzeigt, bis eine weitere Taste betatigt wird. 

Falls die OK-Taste nicht fur eine Zeitperiode langer 
als T2 gehalten wurde, was im Entscheidungsblock 931 
festgestellt wird, stellt die Steuereinrichtung 220 fest, ob 
die nachste Ebene eine Unteruberschrift oder eine Aus- 
wahl ist Falls die nachste Ebene eine Unteriiberschrif t 
ist, geht die Steuereinrichtung 220 zum Punkt C. Falls 
jedoch die nachste Menuebene eine Auswahl ist, geht 
die Steuereinrichtung 220 zum Punkt D. 

Falls die nachste Ebene eine Unteriiberschrift ist 
(Punkt C in Fig. 10), zeigt die Steuereinrichtung 220 auf 
der Anzeige 108 die nachste Langmenu- Unteriiber- 
schrift an, wie im Block 1000 gezeigt ist (Fig. 10). Wah- 
rend die Unteriiberschrift angezeigt wird, stellt die 
Steuereinrichtung im Entscheidungsblock 1001 fest, ob 
die OK-Taste betatigt wird Falls die OK-Taste nicht 
betatigt wird, stellt die Steuereinrichtung im Entschei- 
dungsblock 1003 fest, ob die Menutaste 116 betatigt 
wird. Falls die Menutaste betatigt wird, zeigt die Steuer- 
einrichtung 220 die nachste Langmenu-Unteniber- 
schrift an, wie im Block 1000 gezeigt ist Die Menutaste 
wird daher dazu verwendet, durch die Unteruberschrif- 
ten zu rollen. Falls die Menutaste nicht betatigt wird, 
stellt die Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 
1005 fest, ob die Loschtaste betatigt wird Falls die 
Loschtaste nicht betatigt wird, kehrt die Steuereinrich- 
tung 220 zum Punkt H zuriick und wartet auf die Betati- 
gung der OK-Taste, der Meniitaste oder der Loschtaste. 
Falls die Loschtaste betatigt wird, was im Entschei- 
dungsblock 1005 festgestellt wird, stellt die Steuerein- 
richtung 220 im Entscheidungsblock 1007 fest, ob die 
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Loschtaste fur eine Zeitperiode langer als T3 gehalten 
wird Falls die Steuereinrichtung 220 im Entscheidungs- 
block 1007 feststellt, daB die Loschtaste fur eine Zeitpe- 
riode langer als T3 gehahen wird, geht sie zum Punkt B, 
5 woraufhin die Menutasten-Routine oder der Menuta- 
sten-Modus beendet ist Falls jedoch die Loschtaste fur 
eine Zeitperiode kurzer als T3 gehalten wird, bewegt 
sich die Steuereinrichtung 220 um eine Ebene nach oben 
zum Punkt A und zeigt die nachste Langmenu-Uber- 

10 schrift an. Dadurch kann der Anwender unter Verwen- 
dung der Loschtaste die Unteriiberschrift-Ebene verlas- 
sen und sich zu einer hoheren Ebene bewegen. 

Falls die Steuereinrichtung 220 im Entscheidungs- 
block 1001 feststellt, daB die OK-Taste betatigt wurde, 

15 stellt sie im Entscheidungsblock 1009 fest ob die OK- 
Taste fur eine Zeitperiode langer als T2 gehalten wird. 
Falls die OK-Taste fiir eine Zeitperiode langer als T2 
gehalten wird, stellt die Steuereinrichtung 220 fest ob 
das bei betatigter OK-Taste auf der Anzeige 108 ange- 

20 zeigte Element im Kurzmenii ist wie im Block 1010 
angegeben. Falls nicht, verschiebt die Steuereinrichtung 
die angezeigte Oberschrift in das Kurzmenii, wie im 
Block 1011 angegeben ist Dadurch konnen Elemente 
unter Verwendung der OK-Taste einfach vom Langme- 

25 nU zum Kurzmenii verschoben werden. Falls sich das 
Element im Kurzmenu befand, entfemt die Steuerein- 
richtung dieses Element aus dem Kurzmenu, wie im 
Block 1012 angegeben ist Dadurch konnen Elemente 
vom Kurzmenii in den Langmenu-Modus verschoben 

30 werden. In jedem Fall zeigt die Steuereinrichtung 220 
dann im Block 1000 die nachste Langmenii-Unteruber- 
schrif t an. 

Falls im Entscheidungsblock 1009 festgestelh wird, 
daB die OK-Taste fur eine Zeitperiode kurzer als T2 

35 gehalten wurde, stellt die Steuereinrichtung 220 im Ent- 
scheidungsblock 1013 fest, ob wahrend der Betatigung 
der OK-Taste die nachstniedrigere Ebene der angezeig- 
ten Unteruberschrift eine Unter-Unteriiberschrift oder 
eine Auswahl ist 

40 Falls die nachstniedrigere Ebene eine Auswahl ist 
steuert die Steuereinrichtung 220 die Anzeige 108 in der 
Weise, daB die vorhandene Menuauswahl angezeigt 
wird, wie im Block 1015 angegeben ist. Die Steuerein- 
richtung wartet dann im Entscheidungsblock 1017 auf 

45 die Betatigung der Meniitaste 116, im Entscheidungs- 
block 1019 auf die Betatigung der OK-Taste oder im 
Entscheidungsblock 1021 auf die Betatigung der Losch- 
taste. Falls weder die OK-Taste noch die Meniitaste 
noch die Loschtaste betatigt werden, setzt die Steuer- 

50 einrichtung 220 die Anzeige der vorhandenen Meniiaus- 
wahl fort 

Falls die Loschtaste als erste betatigt wird, was im 
Entscheidungsblock 1021 festgestellt wird, stelh die 
Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 1023 fest 

55 ob die Loschtaste fur eine Zeitperiode langer als T3 
gehalten wird Falls die Loschtaste fiir eine Zeitperiode 
langer als T3 gehalten wird, verlaBt die Steuereinrich- 
tung 220 die Meniiroutine. Falls jedoch die Loschtaste 
fiir eine Zeitperiode kiirzer als T3 gehalten wird, kehrt 

60 die Steuereinrichtung 220 zur nachsthoheren Ebene im 
Punkt A zuruck (Fig. 5) und zeigt die nachste Ober- 
schrift an, Dadurch kann der Anwender zu einer hohe- 
ren Ebene zuriickkehren. 

Falls die OK-Taste die als erste betatigte Taste ist 

65 was im Entscheidungsblock 1019 festgestellt wird, stellt 
die Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 1020 
fest ob die OK-Taste fiir eine Zeitperiode langer als T2 
gehalten wurde. Falls die OK-Taste fiir eine Zeitperiode 
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langer als T2 gehalten wurde, stellt die Steuereinrich- 
tung 220 fest, ob das in der Anzeige 108 angezeigte 
Element bei betatigter OK-Taste im Kurzmenu ist, was 
im Block 1024 angezeigt wird Falls nicht, verschiebt die 
Steuereinrichtung die angezeigte Oberschrift in das 
Kurzmenu, wie im Block 1023 angezeigt ist Dadurch 
konnen Elemente einfach unter Verwendung der OK- 
Taste vom Langmenu zum Kurzmenu verschoben wer- 
den. Falls sich das Element im Kurzmenu befand, ent- 
femt die Steuereinrichtung das Element aus dem Kurz- 
menu. wie im Block 1026 angegeben isL Dadurch kon- 
nen Elemente vom Kurzmenu in den Langmenii-Modus 
verschoben werden. In jedem Fall wartet die Steuerein- 
richtung 220 dann auf die Betatigung der Loschtaste 
1 18. der Menutaste 1 16 oder der OK-Taste 110, 

Falls die OK-Taste 116 fur eine Zeitperiode gehalten 
wird, die kleiner oder gleich T2 ist, was im Entschei- 
dungsblock 1020 festgestellt wird. wahlt die Steuerein- 
richtung die auf der Anzeige 108 angezeigte Auswahl, 
wie im Block 1025 angegeben ist Nach der Wahl einer 
Auswahl im Block 1025 stellt die Steuereim-ichtung 220 
im Entscheidungsblock 1037 fest, ob die Auswahl eine 
Zustandsanderung erfordert oder ob die Steuereinrich- 
tung eine besondere Operation oder Funktion ausfuh- 
ren solL Falls die Auswahl eine Zustandsanderung ist, 
andert die Steuereinrichtung 220 den Zustand, wie im 
Block 1039 angegeben ist, und kehrt zur Anzeige der 
nachsten Unteruberschrift zuruck. Falls die Auswahl ei- 
ne Operation ist, fuhrt die Steuereinrichtung 220 die 
Operation aus, wie im Block 1041 angegeben ist, wor- 
aufhin die Meniiroutine beendet ist 

Falls im Entscheidungsblock 1017 festgestellt worden 
ist, daB die Menutaste betatigt wurde, rolit die Steuer- 
einrichtung 220 zur nachsten Langmenu-Auswahl, wie 
im Block 1027 gezeigt ist Dann wartet die Steuerein- 35 
richtung 220 in den Entscheidungsblocken 1017. 1019 
und 1021 auf die Betatigung der nachsten Taste. 

Falls die nachste Ebene eine Unter- Unteruberschrift 
ist (Jl in Fig. 1 1), zeigt die Steuereinrichtung 220 auf der 
Anzeige die nachste Langmenu- Unter-Unteruberschrift 40 
an. wie im Block 1100 angegeben ist (Fig. 11). Wahrend 
die Unter-Unteruberschrift angezeigt wird, stellt die 
Steuereinrichtung im Entscheidungsblock 1101 fest, ob 
die OK-Taste betatigt wird. Falls die OK-Taste nicht 
betatigt wird, stellt die Steuereinrichtung im Entschei- 45 
dungsblock 1103 fest, ob die Menutaste 116 betatigt 
wird- Falls die Menutaste betatigt wird, zeigt die Steuer- 
einrichtung 220 die nachste Langmenu-Unter-Unter- 
uberschrift, wie im Block 1100 gezeigt ist Die Meniita- 
ste wird daher dazu verwendet, durch die Unter-Unter- 50 
iiberschriften zu rollen. 

Falls die Menutaste 116 nicht betatigt wird, stellt die 
Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 1105 fest, 
ob die Ldschtaste betatigt wird Falls die Loschtaste 
nicht betatigt wird, ,kehrt die Steuereinrichtung 220 zum 55 
Punkt H4 zuruck und wartet auf die Betatigung der 
OK-Taste. der Menutaste oder der Loschtaste. Falls die 
Loschtaste betatigt wird, was im Entscheidungsblock 
1 105 festgestellt wird, stellt die Steuereinrichtung 220 im 
Entscheidungsblock 1 107 fest, ob die Loschtaste fur eine eo 
Zeitperiode langer als T3 gehalten wird Falls die 
Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 1107 fest- 
stellt, daB die Loschtaste fiir eine Zeitperiode langer als 
T3 gehalten wird, geht die Steuereinrichtung 220 zum 
Punkt B. wo die Meniitasten- Routine oder der Meniita- 55 
sten-Modus endet Fails jedoch die Loschtaste fiir eine 
Zeitperiode kiirzer als T3 gehalten wird, bewegt sich die 
Steuereinrichtung 220 um eine Ebene nach oben zum 
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Punkt C und zeigt die nachste Langmenu-Oberschrift 
Dadurch kann der Anwender unter Verwendung der 
Loschtaste die Unteriiberschrift-Ebene verlassen und 
sich um eine Ebene nach oben bewegen. 
5 Fall die Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 
1101 feststeilt daB die OK-Taste betatigt wurde, stellt 
sie im Entscheidungsblock 1109 fest, ob die OK-Taste 
fiir eine Zeitperiode langer als T2 gehalten wird Falls 
die OK-Taste fiir eine Zeitperiode langer als T2 gehal- 
10 ten wird, stellt die Steuereinrichtung 220 im Block 1 110 
fest. ob sich das bei betatigter OK-Taste auf der Anzei- 
ge 108 angezeigte Element im Kurzmenii befindet Falls 
nicht verschiebt die Steuereinrichtung die angezeigte 
Oberschrift in das Kurzmenu. wie im Block 1011 ange- 
15 geben ist Dadurch konnen Eleniente unter Verwen- 
dung der OK-Taste einfach vom Langmenu in das Kurz- 
menii verschoben werden. Falls sich das Element im 
Kurzmenu befindet, entfemt die Steuereinrichtung das 
Element aus dem Kurzmenu, wie im Block 1012 gezeigt 
20 ist Dadurch konnen Elemente vom Kurzmenii in den 
Langmenu-Modus verschoben werden. In jedem Fall 
zeigt die Steuereinrichtung 220 dann im Block 1100 die 
nachste Menu-Unter-Unteruberschrift 

Falls im Entscheidungsblock 1109 festgestellt wird, 
25 daB die OK-Taste fur eine Zeitperiode kiirzer als T2 
gehalten wurde, stellt die Steuereinrichtung 220 im Ent- 
scheidungsblock 1113 fest, ob die nachstniedrigere Ebe- 
ne der bei betatigter OK-Taste angezeigten Oberschrift 
eine Unter-Unteriiberschrift oder eine Auswahl ist 
30 Falls die nachste Ebene eine Auswahl ist, steuert die 
Steuereinrichtung 220 die Anzeige 108, um die vorhan- 
dene Menuauswahl anzuzeigen, wie im Block 1115 an- 
gegeben ist Die Steuereinrichtung wartet dann im Ent- 
scheidungsblock 1117 auf die Betatigung der Menutaste 
116, im Block 1119 auf die Betatigung der OK-Taste 
Oder im Entscheidungsblock 1121 auf die Betatigung der 
Loschtaste. Falls weder die OK-Taste noch die Menuta- 
ste noch die Loschtaste aktiviert werden, setzt die 
Steuereinrichtung 220 die Anzeige der vorhandenen 
Menuauswahl fort 

Falls die Loschtaste als erste betatigt wird, was im 
Entscheidungsblock 1121 festgestellt wird, stellt die 
Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 1123 fest, 
ob die Loschtaste eine Zeitperiode langer als T3 gehal- 
ten wird Falls die Loschtaste eine Zeitperiode langer als 
T3 gehalten wird, verlaBt die Steuereinrichtung 220 die 
Meniiroutine. Falls jedoch die Loschtaste fur eine Zeit- 
periode kurzer als T3 gehalten wird, kehrt die Steuer- 
einrichtung 220 zur nachsthoheren Ebene im Punkt C 
(Fig. 6) zuruck und zeigt die nachste Unter-Unteriiber- 
schrift an. Dadurch kann der Anwender zu einer hohe- 
ren Ebene zuriickkehren. 

Falls die OK-Taste die als erste betatigte Taste ist, 
was im Entscheidungsblock 1119 festgestellt wird, stellt 
die Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 1120 
fest, ob die OK-Taste fur eine Zeitperiode langer als T2 
gehalten wurde. Falls die OK-Taste fur eine Zeitperiode 
langer als T2 gehalten wurde. stellt die Steuereinrich- 
tung 220 fest, ob das bei betatigter OK-Taste auf der 
Anzeige 108 angezeigte Element im Kurzmenu ist, wie 
im Block 1124 angegeben. Falls nicht, verschiebt die 
Steuereinrichtung die angezeigte Oberschrift in das 
Kurzmenii. wie im Block 1121 angegeben ist Dadurch 
konnen Elemente einfach unter Verwendung der OK- 
Taste vom Langmenii zum Kurzmenu verschoben wer- 
den. Fails sich das Element im Kurzmenu befand, ent-. 
femt die Steuereinrichtung das Element aus dem Kurz- 
menii, wie im Block 1126 angegeben ist Dadurch kon- 
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nen Elemenie vom Kurzmenu in den Langmenii-Modus 
verschoben werden. In jedem Fall wartet die Steuerein- 
richtung 220 dann auf die Betatigung einer der Tasten 
110, 116 Oder 118. 

Falis die OK-Taste fur eine Zeitperiode gehalten 
wird, die kurzer oder gleich der Zeitperiode T2 ist, wahlt 
die Steuereinrichtung die auf der Anzeige 108 angezeig- 
te Auswahl, wie im Block 1125 gezeigt isL Nach der 
Wahl einer Auswahl im Block 1125 stellt die Steuerein- 
richtung 220 fest, ob die Auswahl eine Zustandsande- 
rung erfordert oder ob die Steuereinrichtung eine be- 
sondere Operation oder Funktion ausfuhren soil Falls 
die Auswahl eine Zustandsanderung ist, andert die 
Steuereinrichtung 220 den Zustand, wie im Block 1 139 
angegeben ist, und kehrt zur nachsten Unter-Unter- 
uberschrift zuriick. Falls die Auswahl eine Operation ist, 
fiihrt die Steuereinrichtung 220 die Operation aus, wie 
im Block 1141 angegeben ist, woraufhin die Meniirouti- 
nebeendetist 

Falls im Entscheidungsblock 1117 festgestellt wurde, 
daB die Meniitaste betatigt wird, rollt die Steuereinrich- 
tung 220 zur nachsten Langmenu- Auswahl, wie im 
Block 1127 angegeben ist Dann wartet die Steuerein- 
richtung 220 in den Entscheidungsblocken 1117, 1119 
und 1 121 auf die Betatigung der nachsten Taste. 

Falls im Entscheidungsblock 535 (Fig. 5) festgestellt 
wird, daB die nachste Ebene eine Auswahl ist, steuert die 
Steuereinrichtung 220 die Anzeige 108 in der Weise, daB 
sie im Punkt D (Fig. 12) die vorhandene Menuauswahl 
anzeigt, wie im Block 1215 angegeben ist Die Steuerein- 
richtung wartet dann im Entscheidungsblock 1217 auf 
die Betatigung der Menutaste 116, im Entscheidungs- 
block 1219 auf die Betatigung der OK-Taste oder im 
Entscheidungsblock 1221 auf die Betatigung der Losch- 
taste. Falls weder die OK-Taste noch die Menutaste 
noch die Loschtaste betatigt werden, setzt die Steuer- 
einrichtung 220 die Anzeige der vorhandenen Menuaus- 
wahl fort Falls als erstes die Loschtaste betatigt wird, 
was im Entscheidungsblock 1221 festgestellt wird, stellt 
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Tasten 110, 116 Oder 118. 

Falls die Taste fur eine Zeitperiode gehalten wird, die 
kleiner oder gleich der Zeitperiode T2 ist, was im Ent- 
scheidungsblock 1220 festgestellt wird, wahlt die 
Steuereinrichtung die auf der Anzeige 108 angezeigte 
Auswahl, wie im Block 1225 angegeben ist Nach der 
Wahl einer Auswahl im Block .1225 stellt die Steuerein- 
richtung 220 fest, ob die Auswahl eine Zustandsande- 
rung erfordert oder ob die Steuereinrichtung eine be- 
sondere Operation oder Funktion ausfuhren soli. Falls 
die Auswahl eine Zustandsanderung ist, andert die 
Steuereinrichtung 220 den Zustand, wie im Block 1239 
angegeben ist, und kehrt zur nachsten Unteruberschrift 
zuruck. Falls die Auswahl eine Operation ist, fiihrt die 
Steuereinrichtung 220 die Operation aus, wie im Block 
1241 angegeben ist, woraufhin die Menuroutine beendet 
ist 

Falis im Entscheidungsblock 1217 festgestellt worden 
ist, daB die Menutaste betatigt wird, rollt die Steuerein- 
richtung 220 zur nachsten Langmenu- Auswahl, wie im 
Block 1227 angegeben ist Die Steuereinrichtung 220 
wartet dann in den Entscheidungsblocken 1217. 1219 
und 1221 auf die Betatigung der nachsten Taste. 

Die Telephonbuchtaste 112 und die Nachrichtentaste 
114 arbeiten auf die genau gleiche Weise wie die Menu- 
taste. Die Telephonbuchtaste wird dazu verwendet, 
durch den Telephonbuchzweig zu rollen, wahrend die 
Nachrichtentaste dazu verwendet wird, durch den 
Nachrichtenzweig zu rollen. In diesen beiden Zweigen 
wird die Loschtaste dazu verwendet, Ebenen zu wech- 
seln oder den Zweig zu verlassen. Die OK-Taste wird 
fur die Wahl von Elementen in den Zweigen verwendet 
Es ist moglich, daB diese Zweige nur ein Kurzmenu 
enthalten, da sie nur eine geringe Anzahl von Elementen 
enthalten. AJtemativ kann das Telephonnummernver- 
zeichnis vorteilhaft ein Kurzmenu und ein Langmenu 
enthalten. Wenn es beide Menus enthalt, werden die 
Elemente in Form von Telephonnummern auf die glei- 
che Weise, wie oben im Zusammenhang mit der Menu- 



die Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 1223 40 tasten-Betriebsart beschrieben worden ist, verschoben. 



fest, ob die Loschtaste fur eine Zeitperiode langer als T3 
gehalten wird. Falls die Loschtaste fur eine Zeitperiode 
langer als T3 gehalten wird, verlaBt die Steuereinrich- 
tung 220 die Menuroutine. Falls jedoch die Loschtaste 
fiir eine Zeitperiode kurzer als T3 gehalten wird, kehrt 45 
die Steuereinrichtung 220 zur nachsthoheren Ebene im 
Punkt A (Fig. 5) zuruck und zeigt die nachste Ober- 
schrift an. Dadurch kann der Anwender zu einer hohe- 
ren Ebene zuriickkehren. 

Falls als erstes die OK-Taste betatigt wird, was im 
Entscheidungsblock 1219 festgestellt wird, stellt die 
Steuereinrichtung 220 im Entscheidungsblock 1220 fest, 
ob die OK-Taste fiir eine Zeitperiode langer als T2 ge- 
halten wird , Falls die OK-Taste fur eine Zeitperiode 
langer als T2 gehalten wird, stellt die Steuereinrichtung 
220 fest ob sich das bei betatigter OK-Taste in der 
Anzeige 108 angezeigte Element im Kurzmenu befin- 
det wie im Block 1224 angegeben ist Falls nicht, ver- 
schiebt die Steuereinrichtung die angezeigte Ober- 
schrift in das Kurzmenu, wie im Block 1222 gezeigt ist 
Dadurch konnen Elemente einfach unter Verwendung 
der OK-Taste vom Langmenu in das Kurzmenu ver- 
schoben werden. Falls sich das Element im Kurzmenu 
befand, entfernt die Steuereinrichtung das Element aus 
dem Kurzmenu, wie im Block 1226 angegeben ist Da- 
durch konnen Elemente vom Kurzmenu in den Langme- 
nu-Modus verschoben werden. In jedem Fall wartet die 
Steuereinrichtung 220 dann auf die Betatigung einer der 
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GemaB einer altemativen Ausfiihrungsform der Er- 
findung. die in Fig. 13 gezeigt ist, kann das Funktele- 
phon eine Betriebsarttaste 111 enthalten, die fiir den 
Wechsel zwischen dem Langmenu lind dem Kurzmenu 
vorgesehen ist. Dieses Meniisystem arbeitet im wesent- 
lichen auf die gleiche Weise wie oben beschrieben. So- 
bald jedoch die Menutaste betatigt wird, andert sich der 
Meniimodus zwischen dem Kurzmenu und dem Lang- 
menu auf der gleichen Ebene. Falls daher die Anzeige 
108 eine Kurzmenu-Oberschrift anzeigt und die Be- 
triebsarttaste 111 betatigt wird, wechselt das Menii zum 
Langmenu, wobei die Anzeige weiterhin diese Ober- 
. schrift anzeigt 

In der obigen Beschreibung wird ein Meniisystem of- 
fenbart, das im Betrieb vielseitig und einfach zu benut- 
zen ist Der Anwender kann ohne weiteres zwischen 
Langmeniis und Kurzmenus wechseln. AuBerdem kann 
der Anwender auf flexible Weise Elemente f Or . das 
Kurzmenii oder fiir das Langmenii wahlen. 

Patentanspriiche 

1. Funkgerat-Meniisystem, mit 
einem Speicher (221), in dem Menuinformationen 
gespeichert ist, die ein Langmenu-Elemente enthal- 
tendes Langmenu sowie ein Kurzmenii- Elemente 
enthaltendes Kurzmenii umfaBt, wobei die Kurz- 
menii-Elemente eine Teilmenge der Langmenii- 
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Elemente sirid, 

einer Steuereinrichtung (220), die mit dem Speicher 
(221) verbunden isu und 

einer. anwendergesteuerten Eingabevorrichtung 
(106), die mit der Steuereinrichtung (220) verbun- 5 
den ist und mit der in die Steuereinrichtung (220) 
Roll-Steuersignale und Wahlsignale eingegeben 
werden konnen, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

mit der Steuereinrichtung (220) eine Anzeigeein- 10 
richtung (108) verbunden ist, die nacheinander An- 
zeigemeniiinformationen anzeigt, 
die Steuereinrichtung (220) auf ein vorgegebenes 
Wahlsignal der anwendergesteuerten Eingabeein- 
richtung (106) anspricht, um entweder das Kurzme- 15 
nu Oder das Langmenii fur einen Rollvorgang zu 
wahlen, 

die Steuereinrichtung (220) auf Roll-Steuersignale 
anspricht, um entweder durch die Elemente im 
Kurzmenu.zu rolien. falls das Kurzmenu gewahlt 20 
worden ist, wddurch in der Anzeige (108) Kurzme- 
nu-Elemente nacheinander angezeigt werden, bder 
durch die Elemente im Langmenii zu roUen, falls 
das Langmenu gewahlt worden ist, wodurch in der 
Anzeige (108) Langmenu- Elemente nacheinander 25 
angezeigt werden, 

die Steuereinrichtung (220) auf ein erstes vorgege- 
benes Betatigungsmuster der anwendergesteuer- 
ten Eingabeeinrichtung (106) anspricht, um eine 
den angezeigten Informationen entsprechende 30 
Funktion auszufiihren, 

die Steuereinrichtung (220) auf ein zweites vorge- 
gebenes Betatigungsmuster der anwendergesteu- 
erten Eingabeeinrichtung (106) anspricht, um Ele- 
mente vom Langmenu in das Kurzmenu zu ver- 35 
schieben, wenn durch das Langmenu gerollt wird, 
und 

die Steuereinrichtung auf ein drittes vorgegebenes 
Betatigungsmuster der anwendergesteuerten Ein- 
gabeeinrichtung (106) anspricht, um Elemente aus 40 
dem Kurzmenu zu entfernen, wobei das Kurzmenu 
dynamisch ist und nur die vom Anwender ge- 
wiinschten Elemente enthalt 

2. Funkgerat-Meniisystem nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die anwendergesteuerte 45 
Eingabeeinrichtung (106) eine Menutaste (116) ent- 
halt, mit der die Steuereinrichtung (220) in der Wei- 

se gesteuert wird, daB sie durch die Menuelemente 
roUt 

3. Funkgerat-Meniisystem nach Anspruch 2, da- 50 
durch gekennzeichnet, daB die anwendergesteuerte 
Eingabeeinrichtung eine Wahltaste (110) enthalt 

4. Funkgerat-Meniisystem nach Anspruch 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Steuereinrichtung 
(220) in das Langmenu eintritt, wenn die Meniitaste 55 
(1 16) langer als eine vorgegebene Zeitperiode ge- 
halten wird. 

5. Funkgerat-Menusystem nach Anspruch 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Steuereinrichtung 
(220) zum Kurzmenii ein besonderes Meniielement eo 
hinzufugt, wenn die Wahltaste (110) langer als eine 
vorgegebene Zeitperiode (T2) gehalten wird, wah- 
rend die Anzeigeeinrichtung (108) das besondere 
Meniielement im Langmenii anzeigt 

6. Funkgerat-Meniisystem nach Anspruch 4, da- 65 
durch gekennzeichnet, daB die Steuereinrichtung 
(220) ein besonderes Meniielement aus dem Kurz- 
menu entfemt, wenn die Wahltaste (110) langer als 
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eine vorgegebene Zeitperiode gehalten wird, wah* 
rend das besondere Element angezeigt wird. 
7. Funkgerat-Meniisystem nach Anspruch 1. ge- 
kennzeichnet durch eine Loschtaste (118), die fiir 
eine erste vorgegebene Zeitperiode gehalten wird, 
um zu einer hoheren Ebene im Meniisystem zu- 
ruckzukehren, und fiir eine zweite vorgegebene 
Zeitperiode gehalten wird, um das Menii zu verlas- 
sen. 
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